Fonction accélérateur Technologie collége
Réalisation d’'un variateur électronique

pour moteur a courant continu
Niveau : 6ieme

Domaine :réalisation ou/et étude fonctionnelle
Fonction réalisée :accélérateur pour automobile électrique

FONCTION ACCELERATEUR

Voiture réelle Modeéle réduit du commerce

Sources :
http://louispayen.apinc.org/cours/tp-isi/tp-
voiture-new.doc

Sources :
http://www.goupil-industrie.com/fr/glossaire/v/vehie-
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Technologie college
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Maquette réalisée

Fonction
accélérateur

Il s’agit de réaliser la maquette de la fonction&érateur que I'on retrouve aussi sur les
voitures électriques actuelles.

Pour cela on réalisera un petit circuit impriméagaelques composants couplés a une petite
pédale d’'accélérateur réalisée en PVC rigide fmplement avec un potentiométre classique.
Dossier technique de la pédale d’accélérateur :

Fabrication de la pédale d’accélérateur

Le réglage de la vitesse se fait a I'aide d’uneapeéd’accélérateur modélisée comme suit :

Une piece pour supporter le potentiometre.
Deux piéces pour la pédale
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Fonction accélérateur

Dossier technique de la petite carte électronique

Technologie college

Composants . Feuille + Symhbale MNorm |Vi. |Va|eur |Vi. |Empreinte
Fo1: CH C1 10 nF Rectangulaire 2p -
Fot: <A cN l 4011 DIL14
Fo1: CH[C] CNH 4011 DIL14
Fo1: G D] CNH 4011 DIL14
FOt1: Gl [B] cN 4011 DIL14
Fo1: D1 D1 TN4007 diode 4 pas
FO1.D2 D2 1H1448 dinde 4 pas
FO1. D3 D3 1M1448 diode 4 pas
FO1: JP1 JP1 Alim Bornier 2
FO1: w1 h11 Yaleur [] Bornier 2
Fo1: P1 P1 100K Bornier 3
Fo1: Qi o1 TIF110 MOS prolitec
FO1:R1 R1 1K Res Bp - 300mw
FO1.R2 R2 Tk Fes Bp - 300mw
FO1: R3 R3 100K Res 6p - 300mw

Tarif : Quelques Euros

Principe de fonctionnement

Réalisation d’un variateur pour piloter la vitesien moteur a CC.

Le principe utilisé est celui d’'un hacheur contamntinu classique.

On réalise un signal que I'on module en largeungililsion (MLI). La valeur moyenne de la
tension obtenue varie avec le rapport cycliqueigias.

Il s’agit de créer un oscillateur avec un astall#3S et réglant R2, on regle la fréquence de
I'oscillateur. Bon d’accord, il est un peu modifiéur permettre de générer un signal dont le

rapport cyclique est variable.

L’oscillateur est basé sur des portes NAND autdun gimple 4011.

On choisira une fréguence pour le hacheur de f1H867

On prendra donc les valeurs suivantes :

R1=100K ohms et C1=10 nF

Le transistor permet de débiter jusqu’a 2A, donarpes minis moteurs des blocs moteurs
vendus dans le commerce, c’est largement suffisant.
Le prototype comporte un TIP 111, mais un TIP11® &oe moins cher.

La valeur du rapport cyclique permet de réglerdieur moyenne du signal et donc la valeur
moyenne de la tension d’alimentation du moteuoeicda vitesse de ce dernier. Cette tension
est maintenant variable est permettra de piloterdeeur a CC en vitesse.

Le systeme fonctionne a partie de 3V jusqu’a 9Vu¥/avez donc le choix dans les

alimentations.
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Le schéma structurel
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Le routage

Apres routage on obtient

Typon coté composants|

Les logiciels utilisés sont : Winschem et Wintypon.

Logiciels trés pratiques et qui correspondent éotent a une utilisation avec nos éléves de
college. La réalisation du schéma structurel ne pas de soucis, puisqu’il s’agit de
sélectionner des composants et de les relier enitel e transfert vers le typon est intégré. I
faut ensuite positionner les différents composantgaliser le routage des pistes.
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Création d’'une vue en 3D du circuit imprimé et dess composants
Pour cela il vous faudra installer le logiciel dsualisation 3D gratuit POVRAY
Il vous suffit de générer le fichier Povray dansn¥yjpon

Foao | Affichage  Fenétre  Outils

Fichier de percage. ..
Exporter au format Gerber...
Exporter en BMP ou JPG. ..
I=inage du circuik, .

Wernis épargne & Encre fusible, ..

Plan de masse principal. ..

Trou de percage. ..

aénérer une self, .,

b E o B s EE R

GEMNErer une image 30, ..

Povray, lancé par Wintypon, va ensuite généré wee3D du circuit

0
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Coté composants

Coté cuivre

Ces vues tres intéressantes permettent de visuldhgelantation réelle d’un circuit imprimé
sous de nombreux angles.

Création du fichier de détourage des pistes d'lague cuivre-epoxy pour créer le Circuit
imprime.
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Fabrication du circuit imprimé

2 solutions :

1. Soit vous imprimer le typon sur du papier calqué gomple avec une imprimante
laser et vous demander au lycée le plus prochaaquieil des BAC STl elec ou BTS
SE. Ces lycées ont des machines performantes gtensenne qui s’occupe de
réaliser les circuits imprimeés.

2. Soit vous usiner le circuit avec votre commande énigpie
Voici quelques explications pour la deuxieme soluti
Pour usiner les avants trous, vous pouvez créehier pour le pré-percage.

Il est intéressant de faire ensuite percer le itinsyprimé par un autre éleve avec une mini
perceuse

m Affichage  Fepgtre  Qutils X
Fichier de percage. ..

@ Exporter au format Gerber, .,
Exporter en BMP ou JPG,..

I Usinage du circuit, ..

Wernis épargne & Encre Fusible, ..

Flan de masse principal. ..

Trou de percage. ..

E < 8 &

aenérer une self, .

an

Générer une image 30...

3

\\
Fal | Affichage Fenétre  Qwitils s \z Tygra
k- \\_\
| Fichier de percage... N

Exporter au format Gerber, ..

Exporter en BMP ou JPG, ..

Usinage du circuit. ..

Wernis épargne & Encre fusible, ..

Plan de masse principal. ..

Trou de percage. ..

aenérer une self...

Avec Graal (Gpilote)

W B ¢ R £ mEe

GEnérer une image 30...

Une fois les fichiers ISO générés, il suffit dedanle module d’'usinage de votre CN et
d’'usiner la plaque brute avec une fraise diamamtér 1mm de diametre ou plus simplement
avec une pointe javelot Imm.
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Fichier de percage

EXL | 150  Option [ Commun]1 | Option(Commun]2 |

Technologie college

X

Résultats d’'usinage

Aprés usinage

CFAO électronique avec Winschem et Wintypon

Option de percage

Option .
Magaszin 5 —_
[ Commenter les fichiers créés o~ _ Dl Diametre |V, Dep >
v Inclure un en-téte Ourir.. | 1 0.5 100 =
Hauteur de sécurité: |5 rnm  5auver. | 2 0E 100
Fh |: d d ; '—+| .&.CtualiSEf | 3 D? 1':":'
rafondeur de percage: |1 rinn — : 1 o 100
o = | = Fichier Magasin.txt = 09 100
rigine 2 .
- Erbes 5 csuche d Woeer | 6 1 100
n baz & gauche du typon -
& Origine du repére @ E diter | v 11 100
" Origine interme de wintypon Fichier Tools. exl 8 1.2 100
[ Miroir . 3 1.3 100
i it 'fu} Créer |
[w Biroir 7 [zens " positf vers le hawt) 10 1.4 100 .
Peder | 2] s
W 0K X Annuler | T hide

CoOté cuivre usiné

On peut visualiser les pre-percage réalisg
par la commande numérique sans
changement d’outil avec la pointe javelot
qui usine sur 0.2 mm de profondeur.

\UY
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Percage
Percage avec un foret de 0.8mm

Percage avec un forte de 1mm

Avec la mini
perceuse

Soudure des composants

Diodes + Support CI
résistances Condensateur
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""" Connexion moteur (-):

Connexion
potentiometre
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Tests

Les essais ont été réalisés a parti|
d’un petit moteur vendu par
Central Média avec réducteur.
L’alimentation est reéalisée avec 4
accumulateurs Ni-Mh 2000mAh
en série avec un support de pile

qui se connecte sur un connecte -
de pile 9V Moteur a CC

Alimentation

Si le moteur tourne a I'envers, alors inverserdapté du moteur.

Si au lieu d’accélérer, le moteur ralenti, inverdgsrdeux fils du potentiomeétre (aux
extrémités du potentiometre)

Améliorations, modifications :

J'ai choisi un transistor un peu trop costaud (T1B)

Je pense qu’un 2N2222 suffirait pour un petit moteu3V, car ce transistor permet de
fournir jusqu’a 500mA.

Les petits moteurs demandent 300 mA grand maximum.

De plus ce transistor doit étre moins cher.

Les borniers ne sont pas obligatoires, ils permetiee connexion plus aisée au moteur ainsi
gu’a l'accélérateur.

Partie pédagogique :

La réalisation de cette fonction permet de mettresgivre un travail collectif avec plusieurs
groupes d’éleves.

Cette réalisation s’inscrit initialement dans laligation d’'un objet technique d transport pour
le programme de 6ieme

Cette réalisation permet de répondre aux partigga@grammes de 6ieme suivante :
* Etude du fonctionnement d’un objet technique
* Energie (distribution)

+ Réalisation

Pour cette derniére partie il est possible de mettrceuvre une stratégie de résolution de
probleme pour la partie réalisation 6ieme.

On pourra créer 2 groupes d’éléves pour travasller.
» Laréalisation de la pédale
e La réalisation du circuit imprimé et soudure
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Voici quelques pistes de problématiques :

* Quelles sont les piéces livrées ?

* Quels sont les documents nécessaires pour rél@spieces de I'accélérateur ?
« Comment représenter une piece réelle sur unedaiellpapier ?

* Quelles sont les piéces a fabriquer ?

* Quelles est le nom des pieces a fabriquer (complé& nomenclature)

e A-t-on tous les documents pour réaliser toutepieses de I'avion ?

+ Comment passer de la piece brute a la une pieoariae ?

* Quel matériau utilisé pour fabriquer la piece ?

« Comment s’organiser pour fabriquer la piece ?

» Comment organiser son plan de travail ?

* Quels sont les sécurités a respecter ?

« Comment contrdler si une piéce est bonne ou pasugtjuoi ?

 Comment organiser 'assemblage de toutes les piabeguées ?

* Quels sont les réglages a effectuer pour fairetiomeer correctement la maquette ?
* Comment communiquer une méthode pour la bonnesatiin de la maquette ?
* Pourquoi et comment communiquer la mise en serVedretien a l'utilisateur ?

Pour la réalisation des différentes pieces de daleéd’accélérateur on pourra la réaliser avec
une scie circulaire, thermoplieuse, perceuse. Wnentande numérique peut aussi étre
utilisée. Le contr6le pourra se faire a I'aide tesf@urs gabarits donnant les tolérances min et
max

Pour la partie électronique bien évidement les lgrobtiques sont a adapter.

On pourra par exemple demander aux éleves :
* Quels sont les composants électroniques manquants ?
* Ou doit-t-on implanter un composant donné ?
» Comment fixer le composant sur le circuit imprimé ?
» Ou connecter le moteur, I'accélérateur et I'alinagion ?
« Comment tester I'accélérateur avant de le montefautomobile ?

L’'usinage du circuit imprimé pourra étre fait awgee commande numérique (mise a
disposition du fichier d’'usinage). L'usinage ne @@ss de probléme avec une pointe javelot
pointue de 1 mm ou une fraise diamantaire de 1 eiamnetre.

La soudure du circuit intégré (4011) devra étreefpar le professeur. En effet, la soudure
demande trop de précision pour des éleves de 6ieme.

Une deuxiéme version sera proposée avec des plategrosses et des pastilles de diametre
supérieur pour faciliter la soudure des éleves.
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Informations complémentaires :

Vous trouverez sur mon site internet des vidéosplieation et la visualisation du
fonctionnement de la fonction accélérateur surpgtide maquette d’automobile.
http://robotechno.free.fr/index.php?option=com_ eot&task=view&id=29&Itemid=29

Site d’'informations sur Winschem et Wintypon
www.typonrelais.com % ﬁ

et apartir du schéma Winschem, il est aussi passdiblsimuler le fonctionnement.

Bilan :

Les logiciels Winschem et Wintypon (développé pasdal Eynard avec un suivi du logiciel
constant) sont tres simples d'utilisation par lefesseur et par les éleves.

Il est possible de faire compléter un schéma siratpar les éleves, de faire placer des
composants sur le circuit imprimé, de faire fagedutage du circuit ci celui-ci n’est pas trop
complexe sur des niveaux de 4ieme et 3ieme. Lasadain seule pourra étre proposée a des
6ieme dans le cadre de la réalisation d’un objetatesport qui utilise un moteur a courant
continu.

Ce circuit comporte peu de composants et est ge<lper. La soudure du 4011 demande plus
de précision de la part des éléve et que I'ondaptique bien la méthode pour souder, c'est-a-
dire vérifier que les 2 composants a souder sdient étameés, puis créer un contact
thermique entre les 2 composants a souder en lesaarna la température de fusion de

I'étain (270°C) puis ensuite amener I'étain en echavec les composants a souder, et
SURTOUT PAS LA PANNE du fer a souder.

Le circuit fonctionne avec un grand nombre de petibteurs et des alimentations entre 3V et
9V donc trés souple par rapport a vos composants.

Dans un autre article je vous présenterais une aotution technique avec I'utilisation d’une
petite carte microcontréleur trés simple a mettreaivre et un petit module supplémentaire
avec l'utilisation d’un pont en H intégré.

Bonne réalisation.

Julien LAUNAY
http://robotechno.free.fr
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ANNEXE : La simulation

Un peu de simulation pour ceux que cela intéresse.

Technologie college

J'ai fait ces simulations pour me permettre dedealmon proto avant de me lancer avec le

fer a souder et I'oscilloscope.

Simulation avec Winecad

WINSCHEM - [c:\documents and settings\julien\mes documentsitechnologielintranet techno\3ieme option prolautomobilelelectroniquelvariateur moteur cc simple.wh5]

Mechnologielintrane! techno\3ieme option prolautomaby

Fengtra  Outs.
: xi- G-
Floepit=—es LN TT=0006 &
i @ WinECAD
Femtre

Création du fichier:
v 5

c:
\technologie\intra
\automobile\electraniqueivariateur mateur cc simple.cir

alinEcad
=2 R micrelec\enewtwh\WINECAD_EXE

BE|OCRRED (S AL EMN BTN E XA e S NI =

INECAD EXE “c:\documents

—F

variateur m?uur ¢c elmple
t

& variateur moteur cc sim’

Tenzian (V]

380mS
Temps (8 )

beumentsitechnologiehintranet techno
bile\electroniquebwaristeur moteur co

g

varlateur moteur cc simple (2)
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% WINSCHEM - [c:\documents and settings\julien\mes documentsiMechnologielintranet techno\3ieme option prolautomobilelelectroniquelvariateur moteur cc simple.wh5]

n du fichier: A~
coAd and settings\juli d =
\technolagie\intranet techno\3ieme option pro
\automobile\electraniquevariateur mateur cc simple.cir

= - Somoue Fomt Fersie 2
H& / BF|- WBO S&DEMNBTHE BSXAQ @SMI -

o RAWINECAD, EXE "eAdocuments
|1 varlatsur moteur cc simple beumentsitechnelogiehintranet techno.
B e o q bile\electroniquehwariateur moteur cc

ﬂ e i

Tensian (V)

360mS
s

ce elmple (2)

\

Tension (V]

Temps (S )

Autre solution technique :

Résultat de simulation avec multisim2001 avec enagstable le 4528

Logiciel trés pratique et trés convivial. La versie démo gratuite permet déja beaucoup de
choses.

Solution technique aussi viable. Le 4528 ne col&edguelques euros
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< L —

Resurme the: simulation Tran: 50,789 5 Circuitl - Simulating. ..

Multisim 2001 a changer et s’appelle NI Multisinéghargeable ici
ftp://ftp.interactiv.ni.com/pub/interactiv/demo/MS&81Demo.exe
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