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Winschem version 8.4 ( Sept 2024)

Winschem 8.4 : Amélioration Export PDF

L’export PDF est maintenant 100% fidéle, précis et de qualité.
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Winschem 8.4 : Nouvel Export : Images au format PNG

Permet de générer des images au format PNG : une image = 1 feuille du schéma.

Modifier & Exporter le schéma

Création d'images au format PNG [ 1 image =1 feuille |

o st [
" Dossier du schéma " Parcourr...

Exporter Taille de l'image

(D) La feuille actuellement vizible ,i‘ pisels
(1441 =1

(® Toutes les feuiles [ 4 Pour la

() Certaines feuiles... (®) Taille masimale
[1/4 | Feulle 1) (O Largeur %]

(O Hauteur [
en 2l 2]
=10

‘ ‘E} Créer les fichiers

[ aticher le Joumal

[ o | Xanmie | | foie |

Dialogue Modifier & Exporter : Export PNG
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Winschem 8.4 : Sélection graphique des feuilles

La sélection des feuilles peut se faire sur une « barre de feuilles ». Cette barre se retrouve dans plusieurs dialogues, en plus

des commandes déja existantes, pour la sélection des feuilles.

Mise en page ( Feuille visible: 10/10 - Feuille 10 ) x
Format Feuille concernée
Orientation Feuille
Marges
Modele (O Lafeuile actuellement vizible
Feuille concernée

(O Toutes les feuiles [ 10

(® Certaines feuilles o Ieetar e
[4410 | Feuiles 3+4+5+10)

] Effacer le carto & existant

e B )

A4 Portrait 3 tnuler | | () tide

Dialogue Mise en page : Barre de feuilles

Winschem 8.4 : Nouveau fichier : Choix orientation si feuille vierge

Il est possible de choisir directement I'orientation d’'une nouvelle page vierge. Gain de temps.

Mouveau fichier x

Nouveau schéma & partir N
(@ Portrait

© D'une feuille vierge, de la dimension de l'imprimants O Paysage

( Microsoft Print to PDF [PORTPROMPT] )
(O Dumodéle par détaut { normalwms ) . A A
Imprimante: Microsoft Print to PDF

() Dumodale (*wm5 ) suivant: Portrait
kModéle 1 Cartouche en baswmb 210.02 x 297.01 mm

madele 10 11x17 us, paysage catouche en baswmb
modéle 11 - Cartouche loga Cllwmb

Nouveau schéma vierge : Choix de l'orientation




Winschem 8.4 : Dialogues Placer ( chercher ) un symbole : Bouton Rafraichir & Modifier

Permet de rafraichir les listes de symboles si un symbole est modifié dans WinSymbole, et/ou si les dossiers de la librairies
sont modifiés. Modifier le symbole actif est également possible.

Placer un symbole: Condensateur, Valeur et

Electronic [ D1 ] l A, ] F'l:lrte] Préférences |+ | ¢

Afficheur | Condenzateur 1
Algorigramme Condenzateur 2
Alimentation Condenzatewr polarizé 1
Bobine Condenzateur palarisé 3
Capteur Condenzateur polarisé
Circuit - Amplificateur Londenzatewr vanable
Circuit - Autres Condenzateur

Circuit - Boitier

Circuit - CH0OS

Circuit - CHa - CAM
[ / ] Circuit - HCMOS
Cirzuit - [nformatique
Circuit - Mémaire
Cirzuit - Piz - pControlleur
Circuit - TTL
Circwit - TTL US
Commtateur
Condenzateur
Connecteur
Connecteur - kil
Connecteur - Point E_S

¥3 Rafraichi | # Modifier Diode

o 0K S Fermer g Aide allle - IE D2 D3

Dialogue Placer un symbole : Commande Rafraichir

Winschem 8.4 : Relookage : Graphisme des boutons des zones de saisie Police

Les boutons comportent un graphisme classique, au lieu d’'une simple lettre.

Modifier un symbole: RS x
Champ Champ
Broche + [ - Visipl
WinEcad Nom |R5 ‘ Arial elec-cao, 3 mm, 0°, Noir,
Autre glIsAVAA&]=S
Lien externe valewr  [47000 |~ | Arial elec-cao, 3 mm, 0°, Noir,

A [=]
Avancé
Préférence Empreinte [résist 6 pas 0

=
Empreinte

-

Symboles Q)| X @ B

[Jadigner les champs sous le charmp 1

Exemple de zone de choix Police : Dialogue Modifier un symbole




Winschem 8.4 : Dialogue Modifier un symbole : Avancé : Gestion des champs

Lors de la modification d’'un symbole du schéma ( dans WinSymbole ) la gestion des champs est maintenant améliorée.

Il est ainsi plus facile d’harmoniser les champs sur les symboles identiques.

Muodifier un symbole: 51 X
Champ Avancé
Broche Madifier [ le dessin Gestion des champs
WinEcad N ) odifier aussi:
Autre 1 - Exécuter ‘inSpmbole [La police
Lien externe 2 - Accepter les modifications e onent_e_ltlon
A = [ La position
vance

[ &sppliquer aux symboles identiques | BT Contact MC 31-32)
D& méme arientation
De méme taile

Préférence

Attention
En cas de modification du symbole:
- Les fil: ne sont pas modifiés.
- Les modifications déja éffectuées dans ce dialogue seront ignorées.

Copier les attributs Sauver
Copier lez attributs.... E Sauver le symbole

3 Brnuler 4] pide

Dialogue Modifier un symbole / Onglet Avancé

Winschem 8.4 : Dialogue Placer / Modifier une image : Boutons Editer 'image et Actualiser

Permet de d’éditer 'image dans le logiciel associé ( Paint ) et de I'actualiser.

Placer une image X
Image Image
PGSITIG'I"I Fichier index.jpg
Avance Dozsier E:ATemph

+ +

| E:\Temphindex.jpg v | "m
o @ . : - .h_
Taille s Editer limage 5 Parcourir... ..‘
Largeur. |29.8 mm Hauteur: |16.9 mm . % .

Fespecter les propaortions d'origine

Transparence Taille en pixels & Résolution
Image tranzparente: non 298 1 169 pivels

% Annuler |;| Aide 29.8 x 16.9 mm

Dialogue Placer une image




Winschem 8.4 : Dialogue Placer ( modifier ) un texte : Apercu

Ajout d’un apergu du futur texte.

Placer un texte

Tedte

Avance

Texte

Zoom -

[ Champ automatique Champ.

Police

Arial, 4 mm, 0°, Noir, gras

Alignement Orientation
. (@) Horizontale
et e (O Werticale
() Oblique [ 45°)
O Oblique [ 315*)
) dutie ]

ied] dide

Dialogue Placer un texte

Winschem 8.4 : Dialogue Placer / Modifier une zone de texte :

Apercu

Ajout d’'un apergu de la zone de texte.

Modifier une zone de texte

Texte --> Copier

Arduing Una

1 Micra contidleur : ATmegad28

0 Tension d'alimentation interne = 5v

[ tengion d'alimentation [recommandéel= 7 & 124/, limites =6 5 20
1 Entrées/sorties numériques : 14 dant 6 sorties Pk

1 Entrées analogiques = B (avec une résolution de 10 bits => 1024 valeurs différen
[ Courant max par broches E/5 = 40 mA

0 Courant man sur sartie 3.3 = 50ma

I Mémaire Flash 32 KB dont 0.5 KB utilisée par le bootloader

0 bMémoire SRAM 2 KB

0 mémaire EEPROM 1 KB

1 Fréquence horloge = 16 MHz

0 Dimensions = B8 Bmm = 53.3mm

Effacer tout

< >

Alignement | Gauche had

Police Actuellement: Arial, 3 mm, 0°, Noir,
Arial, 3 mm, 0%, Nair,

=

Zoom - Zoam +

>ﬁ'\rduinc; Uno . .

I Micro conirdleur : ATmega328

[ Tension d'alimentation interne = 5V

[ tension d'alimentation (recommandée)= 7
1 Entrées/sorties numériques - 14 dont 6 s¢
0 Entrées analogiques = 6 (avec une résolt
1 Courant max par broches E/S = 40 mA

[l Courant max sur sortie 3,3V = 50mA

1 Mémoire Flash 32 KB dont 0.5 KB utilisée
I Mémoire SRAM 2 KB

I mémoire EEPROM 1 KB

1 Fréquence horloge = 16 MHz

1 Dimensions = 68.6mm x 53:3mm

i e

Dialogue Modifier une zone de texte

Carte Arﬁu_ino 4F




Winschem 8.4 : Dialogue Modifier un dessin : Apercu + Onglet « Appliquer aussi «

Ajout d’'un apergu dans ce dialogue.

Modifier un dessin: Rectangle X
frat O Trait Zoom- | Zoom+
Intérieur Trait )

Appliquer aussi Epaisseur: U.?l . mm
[ Couleur Intériewr = Couleur Trait
Cortinu
Style [ Rectangle, bloc fonctionnel, cercle |
(®) Continu () Paintils [@F-]
Grille : 4
xAnnuler |l Aide et
Dialogue Modifier un dessin : Onglet Trait
Le nouvel onglet « Appliquer aussi « permet de propager les modifications.
Modifier un dessin: Ligne X
. - S B Zoom Zoom +
Trait Appliqueraussi |
Moo | | Avvlaustausi SRR
Applqu'ler G Oletatausauteslignes LR
Avancé [ L'intérigur aux autres lignes
Feuille concernée
(® Lafeulle actuellement visisle: |l
(221 e
O Toueslestealles [2] e e e
() Certaines fevilles Cecionner | ||
ED].. R
mde R
Grille : 4 mm

oK Annuler il dide
X 7]

Dialogue Modifier un dessin / Appliquer aussi

Winschem 8.4 : Dialogue Saisir... : Apercu de I'objet & du texte associé

Ajout d’un Apercgu de I'objet & du texte associé.

Saisir..

Norn de |2 tension:
el |
[ Angle fleche: 90° ]

[ &ngle police automatique [ = Angle féche |
Type

(®) Tension [ simple féche |

() Double figche

Arial, 3 mm, 0°, Noir, italigue
g1[SI[H VA AITES

x Annuler |l Aide

Zoorm -

VAB

Zoorm +

Grille : 4 mm

Dialogue Saisir... : Modification d’une tension




Winschem 8.4 : Dialogue Placer ( Modifier ) une entrée de bus : Apercu

Ajout d’'un apergu dans ce dialogue.

Modifier une entrée de bus *
— =% & @ 5 = § © © 3 Zoom - Zoam 1
Arial, 5 mm, 0, Bleu, ... TP
Appliquer 1
[ Aus entrées de bus de méme nom [Da]
[ s entrées de bus de préfive D DA A |
[ & toutes les entrées de bus de la feuille  [141] o C
[ 4 toutes les entrées de bus du schéma  [9] [
L L e DB . |
Taille [ coude ] Orientation | Police ) 5 a o o o a . . m— 0D . E
() Petite [ 2 mm | [ Ne pas madifier L
(®) Grande [ 4 mm ) L

Grile : 4
x Annuler |4 dide e s

Dialogue Modifier une entrée de bus

Winschem 8.4 : Amélioration des contours fermés des symboles

Les contours fermés ont maintenant en plus un style de trait, et une couleur intérieure.

Le graphisme des symboles est donc amélioré.

Exemple de symbole avec un contour fermé amélioré




WinSymbole Version 8.4

Création & Edition de symbole

WinSymbole 8.4 : Améliorations des contours fermés

Les contours fermés ont maintenant en plus un style de trait, et une couleur intérieure.

Le graphisme des symboles est donc amélioré.
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Exemple de contour fermé

Le dialogue Modifier un contour fermé est donc modifié et amélioré avec un apercu.

Modifier un contour fermé

Paramétres Parameétres Apergu
Avancé
Trait Appliquer
Epaiszeur 0.2 mm [ & tous les contous fermés
B [ Au spmbole entier
Style Appliquer
Pairtillé fin ~ [C] 4 tous les contours femés
Couleur Appliquer
[ & tous les contours fermés
[ 4 symbole entier [ #ucun
Intérieur
Style Appliquer
Quadillage $ed ~ [] & tous les contours fermés
Couleur Appliquer

_ [1 4 tous les contours fermés
[ &1 symbole entier [ #ucun

XK Annuler i tide

Dialogue Modifier un contour fermé



Ce dialogue est amélioré par un apercu plus grand.

Placer un mini dessin X

Mature O Teste (®) Miri dezsin

Hauteur: - mm

||

Texte

Mini dessin

| Trigger - |

| w7 OK | |x.~5«nnuler‘ alde |

Dialogue Placer un mini dessin



