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WINTYPON & Empreinte
Version 8.4 - Septembre 2024

Evolution des logiciels

( Historique des différentes versions )
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Versions de démonstration et documentation disponibles sur www.typonrelais.com
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Wintypon version 8.4 : sept 2024

Les nouveauteés

Wintypon 8.4 : Menu optimisation / Noms des composants / Changer tous les styles

Le choix de la police est maintenant mémorisée pour la prochaine ouverture de ce dialogue.

( Idem pour les menus Optimisation / Valeurs & Champ 3 des composants ).

Maodifier tous les noms

Police [ ]
Police | Ajial “~ Taille: (4 i
Orientation Style Couleur
(®) Horizontale []Gras _
() Werticale [ Italique .
. { Noir }
Atre [ 5ouligné

Grille: 2.54 mm

45
Apercy écran

Exemple de police - Win n . .
Aper;uimpressm: - o emple de pollce - WIntYp

Exemple de police - Wintypon

K Annuler |l Aide

Dialogue Modifier tous les noms ( des composants )




Wintypon 8.4 : Dialogues Placer ( Chercher ) un symbole : Bouton Rafraichir & Modifier

Actualise le dossier en cours, et le composant sélectionné. Utile apres I'utilisation de Empreinte ( Création ou édition d'un
composant ) et/ou d'une modification de I'organisation des dossiers de la librairie.
La modification directe de 'empreinte est possible ( = Bouton Modifier ).

Placer un composant: Bornier 5 / Bornier 5

GGG

Composant | Flacement Préférence Recherche ]
Afficheur ~ | Bome a vis 254

Bobine Barnier 1

Bobine [cmg] Bornier 15 pts

Bomne & Pastille Bornier 2 br 3.81

Combinateur Bornier 2 br 7_E2

Commutateur
Condengsateur
Condenzateur [cme]
Connecteur - & vis

Connecteur - ARFK Bomier 20 ptz
Conhecteur - Autre Bornier 25 ptz
Connecteur - Barrette Bornier 3 br grand
Conhhecteur - Barrette octo Boarnier 3 br petit

Connecteur - Barrette suppor

[ ELr - oo

Borier 2 br grand
Bormier 2 br petit
Bormier 2 ptz Smm
Bomier 2

Bornier 3 ptz Smm
Barnier 3

Connectewr - Bomier 4
Connecteur - Eurocarte Barnier 5 hariz
Connecteur - Faston
Conhecteur - HE Barnier 6 ptz
. Connecteur - Mate-M-Lock Bomier 8 br
Conhecteur - Malex Barnier_is
L T T i 0_2_54mm
Mo mabaie Floaal, Fia e T T -, P
_ *3 Rafraichi | % Modifier Connecteur - Molex
-
K Fermer |ia] Aide %) Taille - E D2 D3

Dialogue Placer un composant

Wintypon 8.4 : Dialogue Objet détectés : Fonctionne avec les commandes Bloc

Le choix des objets détectés est maintenant aussi appliqué lors de I'utilisation des commandes Bloc.

Il est donc possible de déplacer facilement un seul type d’objet.

Objets détectés

Composant
[] Compasant
[ Pastille
[Jchamp
Autre
Fiste
Bordure
Tente

[ Tout
[] Rien

Inverzer

Connexion
Flan de mazze
Image

2 Annuler g Aide

Dialogue Objets détectés et commandes Bloc



Wintypon 8.4 : Relookage : Boutons graphiques dans les zones de choix Police

Les boutons sont maintenant graphiques, au lieu d’'une simple lettre.

Maodifier un composant: R1
Champ Champ
Pastille Champ [ visible
Placement (CMS) Mo Gauche [ Arial, 3 mm, 0°, Noir,
Gerber [ visible g Z[s[HVAJAA][2
Métallisation Yaleur Gauche >~ | Arial, 3 mm, 0°, Noir,
Autre [Jvisible =
Avancé Champ 3 I:I Gauche

Exemple de zone de Choix Police : Dialogue Modifier un composant




Empreinte : Version 8.4 . Sept 2024

Les nouveauteées

Empreinte 8.4 : Détection des objets : Aussi sur les commandes Bloc

Les objets détectés sont maintenant aussi appliqués lors de I'utilisation des commandes Bloc.

Ce qui permet par exemple de déplacer facilement qu’un seul type d’objet.

Ohbjets détectés

Compozant E Taut
Pastille :
i D Rien
Texrte [Fverzer

Contour

Contaour
Contour fermé
fc de cercle

}( Annuler |;| HAide

Dialogue Objets détectés et commandes Bloc

ravis - 07 br
Ir a vis - 07 br




VisuEmpreinte : Version 8.4 : Sept 2024

Les nouveauteées

VisuEmpreinte 8.4 : Relookage des boutons D1 & D3 et nouveau bouton Rafraichir

Relookage des boutons D1 a D3, Dx, et ajout d’'un bouton « Rafraichir « qui actualise les listes.

( Utile aprés une modification d’'une empreinte ou des dossiers de la librairie )

4 ChUsers\Public\Documents\Elec-CADY\empreinte\Connecteur - Barrette\Barrette 1x10.cps

Dnsgierlﬁechemhe] 30| D (Ve

Afficheur # || Barette & ptz 45 deg
Bobine Barrette 11
Bobine [cme] Barette 1x10 396

Borne & Pastille Barette 1410
Combinateur Barrette 1411
Commutateur Bamette 1412

Condensatewr Barrette 1413
Condenzateur [cms) Barrette 1414

Connecteur - & viz Barnette 1415
| S R hhL D arrmbbm 1040

Dossier
D1 D2 D3 Dx ossier: C:\Users\Public\Do¢
Vizualiser e

A ous-dossier:Connecteur - Barret
(®) Une empreinte

I_J Toules lez emprentes
Option
MNb d'empreinte

mpreinte: Barrette 1x10

Nom/Valeur: Barrette 1x10/ Barr¢

Les boutons D1 a D3, Dx & le nouveau bouton Rafraichir




